Минимальные расстояния между зданиями и сооружениями АЗС жидкого моторного топлива с надземными резервуарами принимаются в соответствии с таблицей 3.   

Таблица 3 

	№ 

п/п 
	Наименование зданий и сооружений АЗС 
	Минимальное расстояние между соответствующими зданиями и сооружениями в порядке их записи в графе “Наименование...”, м 

	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	1 
	Контейнеры хранения топлива 
	– 
	8 
	– 
	9 
	– 

	2 
	Топливораздаточные колонки 
	8 
	– 
	8 
	9 
	4 

	3 
	Площадка для АЦ 
	– 
	8 
	– 
	9 
	– 

	4 
	Здания для персонала АЗС 
	9 
	9 
	9 
	– 
	9 

	5 
	Очистные сооружения для атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами 
	– 
	4 
	– 
	9 
	– 


   Примечания: 1. Расстояния, обозначенные “–”, а также расстояния от ТРК до контейнеров хранения топлива и площадки для АЦ на контейнерной АЗС не нормируются и принимаются, исходя из конструктивных особенностей, если иное не оговорено настоящими нормами. 

2. Расстояния между контейнерами хранения топлива, технологические отсеки которых расположены друг напротив друга, следует принимать не менее 4 м. 

3. Расстояния до зданий сервисного обслуживания водителей, пассажиров и транспортных средств принимаются по таблице 1.   

4. Расстояние от края площадки для АЦ до надземно расположенного технологического оборудования, конструкций навесов и технологических шахт подземных резервуаров должно быть не менее 2 м. Если внутреннее пространство технологических шахт подземных резервуаров заполнено негорючим материалом, то расстояние до шахт не нормируется. 

5. При наличии на АЗС ограждения оно должно быть продуваемым и выполненным из негорючих материалов. 

6*. Движение транспортных средств по территории АЗС должно быть, как правило, односторонним. При этом должен быть предусмотрен раздельный въезд и выезд. 

Движение АЦ с заправочных площадок на выезд с территории АЗС следует, как правило, проектировать по наиболее короткому пути. 

7. Не допускается озеленение территории АЗС кустарниками и деревьями, выделяющими при цветении хлопья, волокнистые вещества или опушенные семена. 

8. При размещении АЗС вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени (зерновые, хлопчатник и т. п.), вдоль прилегающих к посадкам границ АЗС должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м. 

